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ARIES N
Refrigeratori di liquido condensati ad aria, con compressori scroll e gas refrigerante R290.
Potenza frigorifera nominale 165 – 240 kW

R290



ARIES N

Progettata per garantire un’efficienza energetica senza pa-
ragoni sia in applicazioni di comfort che di refrigerazione di 
processo, questa unità si distingue per l’ampio campo di fun-
zionamento, con temperature dell’acqua in uscita comprese 
tra -12 °C e +25 °C. 

La configurazione all-in-one — con kit idraulici integrati op-
zionali e possibilità di recupero parziale del calore —, la rende 
una soluzione flessibile per un’ampia varietà di esigenze. 

Il circuito frigorifero ottimizzato impiega compressori scroll in 
configurazione tandem o trio su due circuiti frigoriferi indipen-
denti, con condensatori a microcanali ed evaporatore a piastre 
saldobrasate, assicurando prestazioni di alto livello. 

Al centro del progetto c’è la sostenibilità, grazie all’utilizzo del 
refrigerante R290, privo di effetto ozono-lesivo e con un GWP 
estremamente basso.

La gamma ARIES N è composta da tre modelli, compatti con 
componenti integrati, con potenze frigorifere comprese tra 
165 e 240 kW. 

Tutte le versioni includono al loro interno i principali compo-
nenti idraulici e meccanici, offrendo una soluzione perfetta 
per molteplici applicazioni, facile da installare e con ingombri 
ridotti.

Il controllo è affidato all’avanzato sistema adattivo Trane Sym-
bio™ 800, che consente una gestione precisa e intelligente del 
funzionamento. 

Un refrigeratore raffreddato ad aria con ampi limiti operativi

I refrigeratori raffreddati ad aria Aries N sono progettati per un funzionamento 
efficiente durante tutto l’anno in climi sia freddi che caldi. Possono essere confi-
gurati per funzionare a pieno carico in un ampio intervallo di temperatura dell’aria 
esterna, da -20 °C a +48 °C.

Con un intervallo di temperatura dell’acqua di mandata compreso tra -12 °C e +25 °C, 
questi refrigeratori sono ideali per una varietà di applicazioni, dal comfort cooling 
alle esigenze di raffreddamento dei processi più impegnativi.

Efficienza energetica senza pari in ogni condizione

I refrigeratori ARIES N offrono un’efficienza eccezionale in tutte le condizioni:

•	 Efficienza a pieno carico: Rapporto medio di efficienza energetica (EER) superio-
re a 3,4;

•	 Efficienza a carico parziale per il raffreddamento comfort: Rapporto di efficien-
za energetica stagionale (SEER) pari a 5;

•	 Efficienza a carico parziale per applicazioni di processo: Rapporto medio di ren-
dimento energetico stagionale per alte temperature (SEPR HT) superiore a 6,4.

Prestazioni elevate e sostenibilità in un’unica soluzione versatile



I punti di forza di ARIES N

	Efficienza energetica ineguagliabile in ogni condizione, sia 
nelle applicazioni di comfort che in quelle di raffreddamento 
di processo;

	Ampia mappa operativa: temperatura di uscita dell’acqua da 
-12 ° a +25 °C, ideale per molte applicazioni;

	Soluzione all-in-one con kit idraulici integrati opzionali e re-
cupero parziale del calore;

	Circuito di refrigerazione ottimizzato con compressori scroll 
in configurazione tandem o trio su 2 circuiti indipendenti, bat-
terie di condensazione a microcanali ed evaporatore a piastre 
saldobrasate;

	Dotato del più recente controllore adattivo Trane Symbio™ 
800 per una gestione precisa;

	Refrigerante R290 non dannoso per l’ozono e a bassissimo 
potenziale di riscaldamento globale (GWP).

Migliore sostenibilità attraverso il recupero parziale del calore

L‘opzione Recupero parziale del calore consente di recuperare il calore di scarto 
per produrre acqua calda, utilizzando uno scambiatore di calore a piastre aggiun-
tivo. Questo scambiatore di recupero è rivestito esternamente con un isolamento 
termico per evitare la dispersione di calore. 

È inoltre dotato di una valvola di sfiato manuale nella parte superiore e di una valvola 
di scarico nella parte inferiore. Le connessioni lato acqua sono facilmente accessi-
bili dall’esterno.

Progettato con un’attenzione particolare alla sicurezza

Le unità Aries N sono progettate con la massima priorità per la sicurezza. Il circuito 
di refrigerazione è alloggiato in un vano separato dotato di un rilevatore di perdite 
certificato ATEX che interrompe l’alimentazione dei carichi principali e attiva i ven-
tilatori di estrazione certificati ATEX.

Per una maggiore sicurezza, il quadro elettrico è staccato dall’unità principale. Inol-
tre, sono presenti valvole di sicurezza sia sul lato della bassa pressione che su 
quello dell’alta pressione.

Specifiche tecniche

	Potenza frigorifera: 165 – 240 kW

	Certificazione Eurovent

	Certificazione ErP

	Gas refrigerante: R290

	Modalità operativa: Solo raffreddamento

	Risparmio energetico: Recupero di calore

	Compressori: Scroll
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ASN 050 060 070
Versioni SN LN XLN SN LN XLN SN LN XLN
Capacità frigorifera nominale (1) kW 165,7 206 241,5
EER (2) - 3,47 3,4 3,4
SEER (3) - 4,8 5,07 5,09
SEPR HT (4) - 6,42 6,49 6,49
Alimentazione elettrica V/Ph/Hz 400 / 3 / 50
Circuiti / Compressori n° / n° 2 / 4 2 / 6 2 / 6
Potenza sonora (5) 89 87 84 91 89 86 92 90 87
Larghezza mm 2230 2230 2230
Profondità mm 2475 2475 3450
Altezza mm 2525 2525 2525
Peso in esercizio kg 1489 1499 1504 1984 2000 2007 1995 2011 2019

Dati dichiarati in conformità alla norma UNI EN 14511. Tutti i dati si riferiscono a unità standard prive di accessori/opzioni che richiedono 
alimentazione elettrica supplementare e in condizioni di funzionamento nominali. I livelli sonori, i pesi e le dimensioni indicati si riferiscono 
alle unità base, senza optional installati.
(1) Dati riferiti alle condizioni nominali: temperatura aria esterna 35 °C e temperatura acqua all’evaporatore IN/OUT 12/7 °C;
(2) Dati riferiti al funzionamento a pieno carico e alle condizioni nominali: temperatura aria esterna 35 °C e temperatura acqua all’evaporatore 

IN/OUT 12/7 °C;
(3) Dati dichiarati in conformità al Regolamento (UE) 2016/2281 relativo ai requisiti di ecodesign per i prodotti di raffreddamento (applicazioni 

di condizionamento dell’aria);
(4) Dati dichiarati in conformità al Regolamento (UE) 2016/2281 relativo ai requisiti di ecodesign per i prodotti di raffreddamento e per i 

refrigeratori di processo ad alta temperatura;
(5) Valori determinati sulla base di misurazioni eseguite secondo la norma ISO 3744;
 	Dati certificati Eurovent.

Il marchio CE garantisce che 
i prodotti MTA sono conformi 
alle direttive Europee sulla 
sicurezza.

MTA è un'azienda certificata 
ISO9001, un segno dell'impegno 
verso la completa soddisfazione 
del cliente.

MTA partecipa al programma 
E.C.C. per LCP-HP. I prodotti 
certificati figurano nel sito: 
www.eurovent-certification.com 
- Aria/Acqua con potenza fri- 
gorifera fino a 1600 kW
- Acqua/Acqua fino a 1500 kW


