
Refrigeratori di liquido condensati ad aria 
con compressori inverter semi-ermetici alternativi con R290.
Potenza frigorifera nominale 260 – 320 kW

Cooling your industry,
maximising your comfort.

PROCESS COOLING SOLUTIONS & AIR CONDITIONING SYSTEMS SEPR
SEERCOOLING ONLY

iARIES N R290



MTA è pienamente impegnata ad accelerare l'adozione di tecno-
logie sostenibili per i sistemi energetici. Ecco perché iASN com-
bina gli ultimi progressi nella tecnologia della refrigerazione con 
l’R290, un refrigerante che offre prestazioni affidabili e ad alta 
efficienza. 

I refrigeratori raffreddati ad aria iASN sono progettati per offrire 
un’assoluta affidabilità sia per il condizionamento dell'aria che 
per le applicazioni industriali, e sono progettati per fornire una 
soluzione efficiente per qualsiasi nuovo sistema di raffredda-
mento orientato al futuro. 

Il refrigeratore è dotato di tutti i principali componenti idraulici e 
meccanici integrati all'interno dell'unità, di standard.

Un'ampia gamma di opzioni, abbinata ad ampi limiti operativi, 
rende iASN una soluzione plug & play perfetta, la soluzione ide-
ale per una varietà di applicazioni di raffreddamento di processo 
e condizionamento dell'aria.

LA RISPOSTA SOSTENIBILE ALLE TUE ESIGENZE

BENEFICI DELL'R290

PURO > L'R290 è un refrigerante puro.

ECOLOGICO > Con un GWP diretto di solo 3 (AR4) e un ODP di 
zero, l’R290 è uno dei refrigeranti più ecologici.

SICURO E AFFIDABILE > L’R290 è classificato A3 (ASHRAE) 
e non tossico. L'unità è progettata nel rigoroso rispetto degli 
standard di sicurezza.

ECONOMICO > L'utilizzo dell’R290 evita le tasse sul carbonio 
e beneficia di incentivi nazionali.

A PROVA DI FUTURO > L’R290 è esente dai programmi di 
eliminazione graduale degli HFC.

ALTE PRESTAZIONI > L’R290 ha eccellenti proprietà ter-
modinamiche che offrono elevata efficienza e ampie mappe 
operative. 

Limiti estesi Key points

PRODUZIONE DELLA TEMPERATURA 
DELL'ACQUA IN USCITA DALL'EVAPORATORE

FUNZIONAMENTO A PIENO CARICO 
CON TEMPERATURA DELL'ARIA ESTERNA

Vasta gamma di accessori e kit 
per una soluzione personalizzata.

Esteso equipaggiamento 
di dispositivi di sicurezza.

Facile accesso a tutti i componenti.

Plug and Play

Sicuro

Facilità di manutenzione

iARIES N

-10/+20 °C

-20/+45 °C



Caratteristiche standard

•	Refrigerante R290;
•	2 compressori a pistoni in 2 circuiti; con configurazione 1+i;
•	Resistenza per il riscaldamento dell’olio nel carter compresso-

ri e phase-monitor;
•	Cofanatura integrale e isolamento acustico vano compressore;
•	Evaporatore a piastre saldobrasate;
•	Batterie condensanti a micro-canale;
•	Ventilatori assiali EC brushless completi di griglie di protezione 

e profili pala alari in alluminio pressofuso;
•	Valvole di espansione elettronica;
•	Grado di protezione del quadro elettrico IP54;
•	Controllore elettronico a microprocessore con display utente 

touch screen;
•	Uscita seriale Modbus RS485 per connessioni a sistemi di su-

pervisione;
•	Valvole IN/OUT di intercettazione compressori;
•	Kit connessioni idrauliche “Victaulic” (fornito con ogni unità);
•	Prove e collaudo eseguite in produzione.

Opzioni

•	Temperatura minima ambiente fino a -20°C;
•	Unità fornita con solo in azoto (se necessaria per il trasporto e 

la movimentazione);
•	Singola o doppia pompa a bassa (P2) o media prevalenza (P3);
•	Serbatoio di accumulo inerziale;
•	Resistenze di protezione antigelo per scambiatori e gruppo 

idraulico;
•	Recupero di calore parziale;
•	Energy meter;
•	Rivestimento epossidico di protezione per batterie condensan-

ti, per installazione in ambienti aggressivi;
•	Filtri in maglia metallica di protezione delle batterie condensanti.

Kit

•	Supporti antivibranti;
•	Filtri di protezione a rete metallica per batterie di condensazione;
•	Kit modularità (master/salve da 3 a 4 unità).

Condensatori a Microcanale
•	Leghe di alluminio ad alta resistenza;
•	Fino al 30% di riduzione della carica di refrigerante;
•	Elevata efficienza energetica grazie a temperature di approc-

cio più ridotte;
•	Rivestimento protettivo in resina epossidica opzionale.

Controllore integrato
•	 Interfaccia touch screen facile da usare;
•	Software di controllo sviluppato internamente per una ge-

stione rapida e adattiva della capacità;
•	Diagnostica avanzata con funzione di registrazione dei dati;
•	Migliorata connettività e supervisione tramite Ethernet, USB 

e RS485 Modbus.

Versioni
•	iASN - Combina un compressore a velocità variabile e uno a 

velocità fissa in 2 circuiti, per un'elevata efficienza in qualsiasi 
condizione di carico.

Prestazioni certificate
L'efficienza dei chillers iASN supera i più recenti standard 
Ecodesign per le applicazioni di condizionamento e di raf-
freddamento di processo ed è garantita dalla certificazione 
Eurovent.

Configurazioni acustiche
FUNZIONAMENTO SILENZIOSO 

GRAZIE AL DESIGN DELLA COFANATURA INTEGRALE

PER VERSIONE SILENZIATA SHE

Configurazione acustica di base, 
con cofanatura integrale e vano 

compressori isolato

Configurazione acustica 
a bassa rumorosità

UP TO

-7 dB(A)
HE SHE



Dati dichiarati secondo UNI EN 14511.
(1)	Temperatura aria esterna 25 °C e temperatura acqua IN/OUT evaporatore 20/15 °C;
(2)	Dati dichiarati in conformità al Regolamento Europeo (UE) 2016/2281 relativo ai requisiti di progettazione ecocompatibile per i prodotti di 

raffreddamento e per i refrigeratori di processo ad alta temperatura;
(3)	Dato dichiarato in conformità al Regolamento Europeo (UE) 2015/1095 relativo ai requisiti di progettazione ecocompatibile per i prodotti di 

raffreddamento e per i refrigeratori di processo a media temperatura;
(4)	Dato riferito a pieno carico ed alle condizioni nominali di funzionamento: temperatura aria esterna 35 °C e temperatura acqua IN/OUT 

evaporatore 12/7 °C;
(5)	Dati dichiarati in conformità al Regolamento Europeo (UE) 2016/2281 per quanto riguarda i requisiti di progettazione ecocompatibile per i 

prodotti di raffreddamento (applicazione condizionamento di ambiente);
(6)	Dato riferito al funzionamento con temperatura acqua in uscita dall'evaporatore a 15 °C;
(7)	Potenza sonora: determinata sulla base di misure effettuate in accordo alla normativa ISO 3744;
I livelli sonori, i pesi e le dimensioni si riferiscono a unità in configurazione base, senza aggiunta di opzioni. 
 Eurovent certified data. 

iASN 110 150
Versioni HE SHE HE SHE
Potenza frigorifera nominale (1) kW 360,5 348,3 447,7 432,4
Potenza assorbita totale (1) kW 90,6 91,0 107,1 106,2
EER (1) - 3,98 3,83 4,18 4,07
SEPR HT (2)  - 5,02 5,04 5,10 5,13
SEPR MT (3) 3,68 - 3,58 -
Potenza frigorifera nominale (4)  kW 259,8 252,5 318,9 309,5
Potenza assorbita totale (4) kW 95,6 94,0 112,5 109,3
EER (4)  - 2,72 2,69 2,84 2,83
SEER (5)  - 4,12 4,10 4,10 4,11
Massima temperatura ambiente (6) °C 45 45 45 45
Alimentazione V/Ph/Hz 400±10% / 3-PE / 50
Circuiti/Compressori N° 1 on/off + 1 inverter
Potenza sonora (7)  dB(A) 95 88 97 89
Larghezza mm 2241 2241
Profondità mm 3541 4531
Altezza mm 2475 2475
Peso in esercizio kg 2649 3309
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Il marchio CE garantisce 
che i prodotti MTA sono 
conformi alle direttive Eu-
ropee sulla sicurezza.

MTA è un'azienda certi-
ficata ISO9001, un segno 
dell'impegno verso la 
completa soddisfazione 
del cliente.

MTA partecipa al programma 
E.C.C. per LCP-HP. I prodotti 
certificati figurano nel sito: 
www.eurovent-certification.com
-	Aria/Acqua con potenza fri- 
gorifera fino a 1600 kW

-	Acqua/Acqua fino a 1500 kW

www.mta-it.com

© 2026 MTA. All rights reserved.


