
Refrigeratori di liquido condensati ad aria 
con compressori ermetici scroll.
Potenza frigorifera nominale 72 – 143 kW

L’eccellenza nel condizionamento
a tutela dell’ambiente.

La serie di refrigeratori di liquido TAURUS G soddisfa le esi-
genze del condizionamento residenziale e commerciale, grazie 
alla sua versatilità e facilità di installazione. Conforme ai re-
quisiti di progettazione ecocompatibile, fissati dal regolamento 
ErP EcoDesign, garantisce elevati livelli di efficienza stagionale 
minimizzando l’impatto ambientale grazie all’utilizzo del refri-
gerante a basso GWP R454B. Ridotti costi di gestione e instal-
lazione, massima affidabilità e tutela dell’ambiente fanno dei 
chiller TAURUS G la scelta giusta per le applicazioni di oggi e 
di domani.

TAURUS G R454B

AIR CONDITIONING SYSTEMS SEER
COOLING ONLY



Vantaggi
•	Refrigerante a basso GWP R454B (GWP 466);
•	Versioni silenziate SHE e SSN con ridotti livelli di rumorosità;
•	Elevati valori di EER a pieno carico;
•	Estesi limiti di funzionamento che permettono avviamenti ed operativi-

tà anche alle condizioni più gravose;
•	Ampia scelta di opzioni e kit per una facile installazione;
•	Facile accesso a tutti i componenti.

Opzioni
•	Opzione bassa temperatura ambiente (funzionamento fino a -20 °C);
•	Ventilatori EC Brushless ad alta efficienza per un ulteriore risparmio 

energetico;
•	Evaporatore a fascio tubiero;
•	Singola o doppia pompa a bassa o media prevalenza;
•	Serbatoio di accumulo inerziale;
•	Resistenze di protezione antigelo per scambiatori, pompa/e e serbatoio 

di accumulo inerziale (se presenti);
•	Valvole di intercettazione compressori;
•	Protezione vano idraulico con pannellatura o reti metalliche;
•	Protezione batterie condensanti con filtri o reti metalliche;
•	Verniciatura protettiva per le batterie condensanti adatte all’installazio-

ne in ambienti aggressive;
•	Avviatori soft-start per ridurre del 30% la corrente di spunto all’avviamento.

Caratteristiche standard
•	Refrigerante R454B;
•	Compressori ermetici scroll in configurazione mono circuito tandem;
•	Resistenza per il riscaldamento dell’olio nel carter compressori e pha- 

se-monitor;
•	Evaporatore a piastre;
•	Ventilatori assiali con pale in alluminio pressofuso e motori AC;
•	Grado di protezione quadro elettrico: IP54;
•	Controllo a microprocessore di tipo parametrico;
•	Valvola di espansione elettronica;
•	Batterie condensanti (tubi in rame/alette in alluminio) con disposizione 

a “V” longitudinale;
•	Pressostati di alta e bassa pressione refrigerante;
•	Manometri refrigerante.

Kit
•	Supporti antivibranti;
•	Terminale utente remoto replicato in versione a LED o LCD;
•	Kit RS485 ModBus per la connessione a sistemi di supervisione;
•	Sistema di supervisione xWEB300D PRO;
•	Kit modularità per gestione rete master/slave da 2 a 5 unità.

Configurazioni acustiche
•	HE - Configurazione acustica base;
•	SHE - Configurazione acustica silenziata;
•	SSN - Configurazione acustica super silenziata.
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Dati dichiarati secondo UNI EN 14511. I valori indicati si riferiscono ad unità in versione base senza accessori/opzioni aventi fonte di alimentazione di tipo 

elettrico ed in condizioni nominali di esercizio.

(1)	Temperatura dell'acqua dell'evaporatore in ingresso/uscita 12/7 °C, temperatura dell'aria esterna 35 °C;

(2)	Dati dichiarati in conformità con il Regolamento Europeo (UE) 2016/2281 riguardo ai requisiti di ecodesign per prodotti di raffreddamento e refrigeratori di 

processo ad alta temperatura;

(3)	La potenza sonora è determinata sulla base delle misurazioni effettuate secondo la norma ISO 3744;

(4)	Il peso in esercizio si riferisce all'unità senza opzioni, e a seconda della configurazione scelta i pesi possono variare fino al +20%.
 Dati certificati Eurovent

Il marchio CE garantisce che 
i prodotti MTA sono conformi 
alle direttive Europee sulla 
sicurezza.

MTA è un'azienda certificata 
ISO9001, un segno dell'impegno 
verso la completa soddisfazione 
del cliente.

MTA partecipa al programma 
E.C.C. per LCP-HP.
I prodotti certificati figurano nel sito: 
www.eurovent-certification.com 
Certificazione applicabile alle unità:
- Aria/Acqua fino a 600 kW
- Acqua/Acqua fino a 1500 kW

TAG model 030 035 040 050 055 060 065

Versions HE SHE SSN HE SHE HE SHE SSN HE SHE SSN HE SHE SSN HE SHE SSN HE SHE SSN

Resa frigorifera nominale (1)  kW 71,70 69,90 67,20 79,40 77,10 90,60 87,40 84,70 105,50 103,20 98,70 116,70 113,60 108,00 130,90 127,00 119,60 142,70 137,90 130,70

EER (1)  - 3,11 3,09 2,92 3,13 3,05 2,97 2,84 2,72 3,10 3,12 2,92 3,00 2,96 2,72 2,86 2,78 2,50 2,94 2,82 2,56

SEER (2)  4,42 4,58 4,52 4,30 4,32 4,26 4,26 4,24 4,24 4,57 4,64 4,17 4,36 4,30 4,20 4,35 4,22 4,27 4,34 4,35

SEPR HT (2)  - 5,81 5,88 5,54 5,67 5,59 5,60 5,27 5,04 5,68 6,03 5,87 5,49 5,80 5,50 5,40 5,37 5,13 5,49 5,44 5,24

Potenza assorbita totale V/ph/Hz 400 ± 10% / 3-PE / 50

Circuiti / Compressori n° 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2

Potenza sonora (3)  dB(A) 88 83 80 87 82 87 82 79 90 84 81 90 84 81 89 83 80 90 84 80

Larghezza mm 2507 2507 2507 3407 3407 3407 3407

Profondità mm 1110 1110 1110 1110 1110 1110 1110

Altezza mm 2270 2270 2270 2270 2270 2270 2270

Peso in esercizio (4) kg 777 798 849 1011 1070 1104 1148

www.mta-it.com
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