
Refrigeratori di liquido condensati ad aria con gas refrigerante R290 per applicazioni di congelamento.
Potenza frigorifera nominale 90 – 250 kW

R290

SOLUZIONI DI RAFFREDDAMENTO PER PROCESSI SEPR LT
SOLO RAFFREDDAMENTO

ARIES N DF



Realizzato sulla piattaforma Aries N, il nuovo refrigeratore 
monoblocco raffreddato ad aria Aries N Deep Freezing è in 
grado di fornire una temperatura in uscita dell'acqua glicolata 
compresa tra -12 e -30 gradi Celsius, rendendolo ideale per 
una vasta gamma di processi di refrigerazione industriale. 

L'affidabilità e l'efficienza sono al centro della progettazione 
della serie ASN DF. Disponibile in 7 modelli, ASN DF integra 
la migliore tecnologia termica disponibile in un refrigeratore 
compatto raffreddato ad aria, rendendo l'installazione, il 
funzionamento e la manutenzione veloci e semplici.

PER UNA REFRIGERAZIONE INDUSTRIALE PIÙ SEMPLICE E SOSTENIBILE.

PURO > L'R290 è un refrigerante puro.

ECOLOGICO > Con un GWP diretto pari a soli 3 (AR4) e un ODP pari a zero, l'R290 è uno dei refrigeranti più ecologici.

SICURO E AFFIDABILE > L'R290 è classificato A3 (ASHRAE) e non è tossico. L'unità è stata progettata nel rigoroso rispetto delle 
norme di sicurezza.

ECONOMICO > L'utilizzo dell'R290 consente di evitare le tasse sul carbonio e di beneficiare degli incentivi nazionali.

A PROVA DI FUTURO > L'R290 è esente dai programmi di eliminazione graduale degli HFC.

ALTE PRESTAZIONI > L'R290 presenta eccellenti proprietà termodinamiche che garantiscono elevata efficienza e ampi campi di funzionamento.

Ampia gamma operativa

TEMPERATURA DELL'ACQUA GLICOLATA IN USCITA

TEMPERATURA DELL'ARIA ESTERNA

-30/-12 °C

-20/+46 °C

•	 Industria alimentare e delle bevande
•	 Logistica e catena del freddo 

(compresi i magazzini frigoriferi)
•	 Settore farmaceutico
•	 Prodotti chimici

Adatto a una vasta gamma di 
applicazioni nel settore della 
refrigerazione industriale

ARIES N DF

VANTAGGI DELL'R290



Caratteristiche di serie

• Refrigerante R290;
• Compressori a vite semi-ermetici azionati da VFD (uno per circuito);
•	Sistema di rilevamento perdite certificato ATEX e 2 ventilatori di 

estrazione certificati ATEX;
•  Involucro integrale e isolamento acustico del vano compressore;
• Scambiatore di calore a piastre saldobrasate;
• Batterie di condensazione a microcanali;
•	Ventilatori assiali EC completi di griglie di protezione e pale con 

profilo aerodinamico in alluminio pressofuso;
•	Valvole di espansione elettronica;
• Grado di protezione del quadro elettrico IP54;
•	Centralina elettronica a microprocessore con display utente touch 

screen;
•	Uscita seriale Modbus RS485 per il collegamento a sistemi di 

supervisione;
• Valvole in ingresso/uscita del compressore;
• Kit di raccordi idraulici “Victaulic” (fornito con ogni unità);
• Test approfonditi e verifiche effettuati in fabbrica.

Opzioni

•	Rivestimento protettivo epossidico elettroforetico per batterie di 
condensatori, progettato per l'installazione in ambienti aggressivi;

•	Carica di refrigerante a base di azoto (se necessaria per il trasporto 
e la movimentazione);

•	Pompe dell'acqua singole o doppie con bassa (P2) o media 
prevalenza (P3);

•	Serbatoio di accumulo dell’acqua;
•	Resistenze di protezione antigelo per scambiatori di calore, 

pompe e serbatoio di accumulo dell'acqua (se installato);
•	Recupero parziale del calore;
•	Contatore di energia;
•	Filtri in rete metallica per la protezione delle batterie del 

condensatore.

Kit

• Supporti antivibranti;
• Kit di modularità (master/slave da 3 a 4 unità).

Progettato per una refrigerazione 
efficiente e semplificata
Il refrigeratore Aries N Deep Freezing (ASN DF) di MTA è dotato di 
compressori a vite azionati da inverter, progettati e ottimizzati per 
l'uso con il refrigerante R290 a bassissimo potenziale di riscaldamento 
globale (GWP).
È disponibile un sistema opzionale di recupero del calore, progettato 
per migliorare ulteriormente l'efficienza energetica a livello di sistema, 
recuperando e riutilizzando il calore che altrimenti verrebbe sprecato.
Il suo design compatto e integrato consente installazione, 
funzionamento e manutenzione rapidi e semplici.

Creato per durare con ottime 
prestazioni.
Il refrigeratore Aries N Deep Freezing è conforme ai più 
rigorosi protocolli di progettazione in materia di sicurezza per 
i refrigeratori con refrigerante A3, secondo l'approccio SDS2E 
(Segregate, Detect, Stop, Signal ed Extract) di MTA.
I clienti beneficiano di tempi di produzione brevi, grazie alla 
progettazione standardizzata.
Le unità sono state sottoposte a rigorosi test e a procedure di convalida 
in uno dei centri di prova più all’avanguardia dell’area EMEA.

Controllo intelligente, connesso e pronto per il digitale.
 
Aries N DF è dotato di centralina Symbio™ 800, programmata con funzioni specifiche per rendere massima l'efficienza 
energetica nelle applicazioni di congelamento.
Il display touchscreen TD7 consente un'interazione intuitiva con l'utente.
L'integrazione dei sistemi e la connettività degli edifici sono sicure e rispettano i più recenti standard di sicurezza informatica.

Batterie condensanti microcanale 
e ventilatori EC

Quadro elettrico con 
 Symbio™ 800 e centralina 

Adaptive Frequency™ Drive (AFD)

Display touch screen 
 Tracer TD7

Vano completamente chiuso 
con dentro i compressori a 
vite e l'evaporatore a piastre



(1) Temperatura dell'aria esterna: 35 °C e temperatura dell'acqua in entrata/uscita dall'evaporatore: -19/-25 °C; 50% di glicole etilenico. 
(2) SEPR-LT con pompa. Dati dichiarati in conformità al Regolamento europeo (UE) 2016/2281 e alle unità di refrigerazione per processi a bassa 

temperatura.
(3) Per le dimensioni e i pesi aggiuntivi delle versioni idrauliche, fare riferimento ai disegni quotati. I dati dimensionali e il peso possono variare. 

Per ulteriori informazioni contattare il nostro ufficio vendite.

ARIES N DF 080 100 115 140 165 190 225
Capacità (1)

kW

88 102 128 142 170 197 249
EER (1) 1,06 1,03 1,09 1 1,03 1 1,08
SEPR-LT (2) 1,65 1,61 1,72 1,57 1,63 1,58 1,72
Tipo di compressori Vite
Controllo capacità AFD
Compressori n 1 1 1 2 2 2 2
Circuiti n 1 1 1 2 2 2 2
Dimensioni
Lunghezza mm 3540 4530 4530 5520 5520 6510 7500
Larghezza mm 2191 2191 2191 2191 2191 2191 2191
Altezza mm 2423 2423 2423 2423 2423 2423 2423
Peso di esercizio kg 2748 3582 3621 4607 4638 5714 6355
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I prodotti MTA rispettano 
le direttive europee sulla 
sicurezza, come attestato 
dal simbolo CE.

MTA è certificata ISO9001, 
a dimostrazione del suo 
impegno per la completa 
soddisfazione del cliente. www.mta-it.com

© 2026 MTA. Tutti i diritti riservati.


